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Непрерывные длинномерные трубы находят все 
большее применение в нефтегазовой отрасли, 

открывая новые возможности в добыче углеводоро-
дов и проведении ремонта скважин. Для решения дан-
ных задач предприятием ООО «Псковгеокабель» раз-
работаны грузонесущие трубы высокого давления.

Добыча нефти в настоящее время сопряжена с 
осложнениями, вызванными повышением кор-

розионной активности добываемой продукции, отло-
жением неорганических солей и асфальто-смоло-пара-
финовых соединений, образование стойких эмульсий. 
Количество осложненных скважин неуклонно растет 
во всех добывающих компаниях. Предприятием ООО 
«Псковгеокабель» разработаны капиллярные поли-
мерные, полимерно-металлические трубопроводы 
высокого давления малого диаметра для подачи хими-
ческих реагентов в скважину, которые обеспечивают 
точное и надежное дозирование химических реаген-
тов с минимальными потерями в требуемый интервал 
скважины.

В последнее время резко возрос уровень раз-
нообразия и сложности ремонтов скважин. 

Соответственно постоянно возрастают требования к 
инструментам, посредством которого выполняются 
данные операции. Уже разработано большое количе-
ство технологий одновременно требующих гидрав-
лического канала для подачи технологических жид-
костей, силовых проводников для питания различных 
агрегатов, сигнальных проводников  для контроля 
протекающих процессов. Предприятием ООО «Псков-
геокабель» разработаны шлангокабели, содержащие 
как гидравлические каналы, так и электрические жилы 
различного сечения. Шлангокабель, обладая достаточ-
ным разрывным усилием и жесткостью на кручение, 
вместе с тем свободно наматывается на барабан гео-
физического подъемника, колтюбингового агрегата 
или стационарной лебедки.
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Также предприятием ООО «Псковгеокабель» 
разработаны выкидные трубопроводы высо-

кого давления. Применяя технологию армирова-
ния полимерной трубы-основы можно существен-
но улучшить эксплуатационные характеристики 
трубопроводов. Армировка производится высоко-
прочными материалами. Следует отметить, что тру-
бу-основу можно изготовить из полимера стойкого 
к углеводородам, в этом случае по трубопроводу 
можно прокачивать нефтепродукты и газ. Трубопро-
воды, изготовленные по такой технологии, имеют на 
порядок большие пределы по разрывному усилию, 
внутреннему давлению и обладают значительной 
устойчивостью к раздавливающим нагрузкам. Акту-
альнейшим вопросов при эксплуатации трубопро-
водов является улучшение его теплоизоляционных 
свойств. Подавляющая часть территории нашей 
страны находится в зоне умеренного и холодного 
климата. Поэтому вопрос сохранения температуры 
прокачиваемой жидкости очень важен. 

Одним из эффективнейших способов умень-
шения коэффициента теплопередачи, явля-

ется применение дополнительной промежуточной 
теплоизоляционной оболочки из вспененного по-
лиэтилена. Оболочка толщиной в 3-6 мм уменьшает 
теплопотери на 30-60%. Зачастую даже применение 
дополнительной теплоизолирующей оболочки не 
решает проблемы охлаждения транспортируемой 
жидкости. Охлаждение жидкости может привести 
к загустению и даже к полному ее замерзанию. Для 
работы в таких условиях может быть применена тру-
бопроводная система с подогревом. При этом нагре-
вательные проводники размещены в стенке трубы 
под теплоизолирующей оболочкой, что существен-
но увеличивает КПД нагрева. При такой конструкции 
трубопровода достаточно удельной мощности подо-
грева в 10 Вт/м, чтобы компенсировать теплопотери 
и сохранить работоспособность трубопровода даже 
при -60º С.

ООО «Псковгеокабель»
180006, Россия, г. Псков, ул. Алмазная, 3
т. (8112) 704-201
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Трубопроводы на рабочее давление до 40; 100 атм.

1 — полимерная труба
2 — армирующие элементы
3 — 1-й повив брони
4 — оболочка

Наименование Внутренний 
диаметр, мм

Наружный 
диаметр, мм

Разрыв-
ное уси-
лие, кН

Вес, 
кг/км

Мин. диа-
метр на-
мотки, м

Макс. 
строит. 

длина, м

Вес макс. 
строит. длины 

с тарой, кг
трубопроводы до 40 атм

ТГ-40/55-40 40 55 40 2 100 1,3 3400 7690
ТГ-55/70-40 55 70 40 2 800 1,4 2100 6430
ТГ-65/85-40 65 85 58 4 100 1,6 1400 6290
ТГ-80/100-40 80 100 85 5 100 1,7 1000 5650
ТГ-100/120-40 100 120 90 6 800 2,0 700 5310
ТГ-130/150-40 130 150 110 8 700 2,1 450 4465
ТГ-140/175-40 140 175 110 12 500 2,1 300 4300

Таблица 1 – Технические характеристики
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трубопроводы до 100 атм
ТГ-40/55-100 40 55 40 2 100 1,3 3400 7690
ТГ-55/70-100 55 70 40 3 300 1,4 2100 7480
ТГ-65/85-100 65 85 58 4 500 1,6 1400 6850
ТГ-80/100-100 80 100 85 5 900 1,7 1000 6450
ТГ-100/120-100 100 120 90 8 500 1,8 700 6500
ТГ-130/150-100 130 150 110 12 300 2,0 450 6085
ТГ-140/175-100 140 175 110 16 000 2,1 300 5350
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Трубопроводы на рабочее давление до 180 атм.

1 — полимерная труба 
2 — армирующие элементы
3 — 1-й повив брони
4 — 2-й повив брони
5 — оболочка 

Таблица 3 – Технические характеристики
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Наименование Внутренний 
диаметр, мм

Наружный 
диаметр, 

мм

Разрыв-
ное

усилие, кН

Вес, 
кг/км

Мин. диа-
метр на-
мотки, м

Макс. 
строит. 

длина, м

Вес макс. 
строит. 
длины 

с тарой, кг

ТГ-40/60-180 40 60 80 2 800 1,3 2850 8530

ТГ-55/75-180 55 75 110 4 300 1,4 1800 8290

ТГ-65/90-180 65 90 110 5 400 1,6 1250 7300

ТГ-80/105-180 80 105 150 6 800 1,7 900 6670

ТГ-100/125-180 100 125 210 8 900 1,8 650 6335

ТГ-130/155-180 130 155 220 13 000 2,0 400 5750
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Теплоизолированные трубопроводы 
на рабочее давление до 100 атм.

1 — полимерная труба 
2  — армирующие элементы
3  — оболочка
4  — теплоизоляционный слой
5  — оболочка 

Таблица 4 – Технические характеристики

Наименование
Внутрен-
ний диа-
метр, мм

Наруж-
ный диа-
метр, мм

Разрыв-
ное

усилие, 
кН

Вес, 
кг/км

Мин. диа-
метр на-
мотки, м

Макс. 
строит. 

длина, м

Вес макс. 
строит. 
длины 

с тарой, кг

ТГ-40/70-100 40 70 40 3 100 1,3 2100 7100

ТГ-55/90-100 55 90 40 4 500 1,4 1250 7200

ТГ-65/100-100 65 100 58 5 900 1,6 1000 6450

ТГ-80/115-100 80 115 85 7 500 1,7 790 7450

ТГ-100/135-100 100 135 90 8 500 1,8 570 6200

ТГ-130/170-100 130 170 110 14 600 2,0 360 5900

ТГ-140/190-100 140 190 110 18 700 2,1 290 6000
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Теплоизолированные трубопроводы с подогревом                                                     
на рабочее давление до 200 атм.

1 — полимерная труба 
2 — армирующие элементы
3 — 1-й повив брони
4 — 2-й повив брони
5 — оболочка
6 — греющий элемент
7 — теплоизоляционный слой
8 — оболочка

Таблица 5 – Технические характеристики

Наименование Наружный 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Разрушающее вну-
треннее давление, 

атм

Удельная 
мощность 
нагрева, 

Вт/м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

ТГ 30/60-200 (12х0,5) 60 30 200 10 - 50 600
ТГ 45/75-200 (12x0,5) 75 45 200 10 - 50 700
ТГ 60/90-180 (16x0,5) 90 60 180 10 - 50 1100
ТГ 75/105-150 
(16х0,5) 105 75 150 10 - 50 1300

ТГ 90/120-140 
(16х0,5) 120 90 140 10 - 50 1500

ТГ 40/90-250 (2х2,0) 90 40 200 10 - 50 1100
ТГ 50/90-90 (2х2,0) 90 50 90 10 - 50 1100
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Капиллярные полимерные трубопроводы 
высокого давления

1 — полимерная труба
2 — 1-й повив брони
3 — 2-й повив брони
4 — оболочка

Таблица 6 – Технические характеристики

Наименование Диаметр, 
вн/нар, мм

Разрывное 
усилие, кН

Относительное 
удлинение, 

м/км/кН

Минималь-
ный радиус 
изгиба, мм

Вес 
в воздухе, 

кг/км

Вес 
в воде,
кг/км 

Макс. 
давление, 

вн/нар, 
МПа

ТГ-5/15-150-25 5/15 25 0,7 300 270 135 15/20

ТГ-7/16-150-25 7/16 25 0,7 315 320 137 15/20

ТГ-8/17-150-25 8/17 25 0,7 330 340 140 15/20
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Наименование Диаметр, 
вн/нар, мм

Разрывное 
усилие, кН

Относительное 
удлинение, 

м/км/кН

Минималь-
ный радиус 
изгиба, мм

Вес 
в воздухе, 

кг/км

Вес 
в воде,
кг/км 

Макс. 
давление, 

вн/нар, 
МПа

ТГ-5/15-150-25 5/15 25 0,7 300 270 135 15/20

ТГ-7/16-150-25 7/16 25 0,7 315 320 137 15/20

ТГ-8/17-150-25 8/17 25 0,7 330 340 140 15/20

1 — стальная нержавеющая трубка
2 — 1-й повив брони
3 — 2-й повив брони
4 — оболочка

Таблица 7 – Технические характеристики

Капиллярные полимерно-металлические трубопроводы
высокого давления

Наименование
Диаметр, 
вн/нар, 

мм

Разрыв-
ное уси-
лие, кН

Относи-
тельное 
удлине-

ние, 
м/км/кН

Минималь-
ный радиус 
изгиба, мм

Вес 
в воздухе, 

кг/км

Вес 
в воде,
кг/км

Макс. 
давление, вн/

нар, 
МПа

ТГ-4/10-500-25 МТ 4/10 25 0,7 300 125 60 50/20

ТГ-4/12-500-25 МТ 4/12 25 0,7 320 185 86 50/20

ТГ-5/12-500-25 МТ 5/12 25 0,7 320 190 90 50/20

ТГ-6/15-500-25 МТ 6/15 25 0,7 350 270 125 50/20

ТГ-8/18-500-25 МТ 8/18 25 0,7 350 430 200 50/20
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Грузонесущие трубы высокого давления

1 — полимерная труба 
2 — армирующий элемент
3 — 1-й повив брони
4 — 2-й повив брони
5 — оболочка 

Таблица 8 – Технические характеристики

Наименование Диаметр, 
вн/нар, мм

Разрывное 
усилие, кН

Относит.
удлинение, 

м/км/кН

Минималь-
ный радиус 
изгиба, мм

Вес 
в воздухе, 

кг/км

Вес 
в воде,
кг/км

Макс. 
давле-

ние, 
вн/нар, 

МПа
ТГ-10/22-200-25 10 / 22 25 0,5 440 560 260 20/20
ТГ-15/28-200-50 15 / 28 50 0,5 560 900 460 20/20
ТГ-20/38-200-90 20 / 38 90 0,5 740 1500 700 20/20
ТГ-25/44-200-140 25 / 44 140 0,3 880 2050 1000 20/20
ТГ-30/50-200-140 30 / 50 140 0,3 1000 2400 1100 20/20
ТГ-30/52-200-170 30 / 52 170 0,3 1000 2800 1400 20/20
ТГ-35/58-200-170 35 / 58 170 0,3 1160 3300 1600 20/20
ТГ-40/65-200-170 40 / 65 170 0,1 1300 3600 1600 20/20
ТГ-49/73-150-115 49 / 73 115 0,1 1400 3300 1450 15/10
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Шлангокабели

1 — полимерная труба 
2 — армирующие элементы
3 — 1-й повив брони
4 — 2-й повив брони
5 — токопроводящие жилы 
6 — оболочка

Таблица 9 – Технические характеристики

Наименование
Диаметр, 
вн/нар, 

мм

Разрыв-
ное уси-
лие, кН

Относи-
тельное 
удлине-

ние, 
м/км/кН

Мини-
мальный 

радиус из-
гиба, мм

Вес в 
воздухе, 

кг/км

Вес в 
воде,
кг/км

Макс. 
давление, 

вн/нар, 
МРа

Сечение 
провод-
ников, 

мм2

ТГ-30/65-250-
160 (3×10,0) 30 / 65 160 0,1 880 2050 1000 25/25 10

ТГ-35/70-250-
180 (3×13,0) 35 / 70 180 0,1 1000 2800 1400 25/25 13

ТГ-40/76-250-
200 (3×16,0) 40 / 76 200 0,1 1160 3300 1600 25/25 16

ТГ-45/82-200-
250 (3×16,0) 45 / 82 250 0,1 1300 3600 1700 20/25 16
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1 — стальная нержавеющая трубка
2 — токопроводящая жила
3 — демпфер
4 — оболочка

Таблица 10 – Технические характеристики

Наименование
Диаметр, 

гидро-
канала, мм

Габарит-
ные раз-
меры, мм

Кол-во
гидро-   

каналов, 
шт.

Кол-во 
ТПЖ, шт.

Вес в 
воздухе,

кг/км

Макс. 
давле-

ние, вн, 
МРа

Сечение 
провод-
ников, 

мм2
ТГ (2х0,75+2ГК МТ)-200 2,8 12х34 2 2 750 20 0,75
ТГ (2х0,75+2ГК МТ)-500 6 13х50 2 2 1100 50 0,75
ТГ (2х2,0+2ГК МТ)-200 2,8 12х34 2 2 850 20 2,0
ТГ (2х2,0+2ГК МТ)-500 6 13х50 2 2 1200 50 2,0
ТГб (1х0,75+2ГК МТ)-200 2,8 12х34 2 1 850 20 0,75

Шлангокабели
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Концевые элементы на трубопроводы
Концевые элементы устанавливаются, как в заводских условиях, так в «полевых». Установка концевых 
элементов производится гидравлическим прессом. Установка проста и не занимает много времени.
Концевые элементы могут быть следующих исполнений:

С наружной резьбой

С фланцем
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Гидравлический пресс для установки 
концевых элементов

Концевые элементы для капиллярных трубопроводов 
и грузонесущих труб высокого давления

Концевые элементы предназначены для присоединения труб к оборудованию, 
скважинному инструменту и т.д.

Концевые элементы 
для капиллярных трубопроводов

Концевые элементы 
для грузонесущих труб высокого давления
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т. (8112) 704-201
ф. (8112) 704-240 
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Шлангокабельная добыча

Наземное оборудование

www.pskovgeokabel.ru

geo@pskovkabel.ru
www.pskovgeokabel.ru

ООО «Псковгеокабель»
180006, Россия, г. Псков, ул. Алмазная, 3
т. (8112) 704-201
ф. (8112) 704-240 
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Технические характеристики

Тяговое усилие, кН 50 150

Скорость, м/ч До 1500

Минимальная рабочая температура,  0С -40

Габаритные размеры LxHxB, мм 1260х1770х1040 1500х2000х1600

Тип привода Гидравлический

Инжектор

www.pskovgeokabel.ru

geo@pskovkabel.ru
www.pskovgeokabel.ru

ООО «Псковгеокабель»
180006, Россия, г. Псков, ул. Алмазная, 3

т. (8112) 704-201
ф. (8112) 704-240 



Тяговое усилие, кН 50 150

Скорость, м/ч До 1500

Минимальная рабочая температура,  0С -40

Габаритные размеры LxHxB, мм 1260х1770х1040 1500х2000х1600

Тип привода Гидравлический
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Технические характеристики

Диаметр проходного 
отверстия, мм 80

Диаметр уплотняемых 
труб, мм 15...76

Рабочее давление, МПа 25

Температура рабочей среды, 
не более  0С 100

Управление Гидравлическое дистан-
ционное, ручное

Герметизатор 2-х секционный

www.pskovgeokabel.ru

geo@pskovkabel.ru
www.pskovgeokabel.ru

ООО «Псковгеокабель»
180006, Россия, г. Псков, ул. Алмазная, 3
т. (8112) 704-201
ф. (8112) 704-240 
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Технические характеристики

Диаметр проходного отверстия, мм 80

Диаметр уплотняемых труб, мм 15...76

Рабочее давление, МПа 25

Температура рабочей среды, не более  0С 100

Управление Гидравлическое дистанционное, ручное

Превентор 4-х плашечный

www.pskovgeokabel.ru

geo@pskovkabel.ru
www.pskovgeokabel.ru

ООО «Псковгеокабель»
180006, Россия, г. Псков, ул. Алмазная, 3

т. (8112) 704-201
ф. (8112) 704-240 



Диаметр проходного отверстия, мм 80

Диаметр уплотняемых труб, мм 15...76

Рабочее давление, МПа 25

Температура рабочей среды, не более  0С 100

Управление Гидравлическое дистанционное, ручное

ООО «Псковгеокабель» 
180006, Россия, г. Псков, ул. Алмазная, 3
Тел. (8112) 704-201, факс (8112) 704-240 
geo@pskovkabel.ru     pskovgeokabel.ru 

Генеральный директор: 
Робин Андрей Викторович 

Тел./факс. (8112) 704-200, 704-203
robin@pskovkabel.ru 

Коммерческий директор: 
Лукина Светлана Владимировна 

Тел. (8112) 704-201, факс (8112) 704-240 
lukina@pskovkabel.ru 

Главный инженер: 
Алексеев Алексей Иванович 

Тел. (8112) 704-222, 
alekseev@pskovkabel.ru 

 


